


Ladesäulen mit Ladesteckdose Typ 2

www.ferratec.ch

Leitungsgebundene 
Vernetzung

RFID

SMS

Smart Meter Zahler

BKE für eHZ

Klartext Display

FI und LS Schalter

2 Ladesteckdosen 
Typ 2

Premium
**

MEINE LADESTATION.
AMTRON® mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel –

MENNEKES Ladekupplung (Typ 2)
 

RFID-System RFID-System

Personenschutz Personenschutz Personenschutz

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Geeichter digitaler 

Energiezähler von 

aussen ablesbar

Schlüsselschalter Schlüsselschalter Schlüsselschalter

Charge APP  

über LAN / WLAN

Charge APP  

über LAN / WLAN

Charge APP  
über LAN / WLAN

 

Charge APP  

über LAN / WLAN

LED-Statusanzeige

Stopp-Taster

LED-Statusanzeige

Taster für Reset- 

funktion

LED-Statusanzeige

Taster für Reset- 

funktion

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

LED-Statusanzeige

Taster für Reset- 

funktion

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

LED-Statusanzeige

Taster für Reset- 

funktion

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Start E C2 Standard E C2 Basic E C2 Basic R C2 Xtra E C2 Xtra R C2 Premium E C2
**

Premium R C2 
**

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

Bestell-

nummer

3,7 kW 1350200

7,4 kW* 1358203 7,4 kW* 1353203 1354203

22 kW 1350202 22 kW 1358202 22 kW

7,4 kW*

22 kW22 kW 22 kW 22 kW 22 kW1353202 1353252 1354202 1354252 1355252 1355202

* Bitte Werksvorschriften der regionalen Netzbetreiber berücksichtigen.

C2

22 KW  1313510

Schlüsselschalter

BKE für eHZ

Leuchtmelder

FI und LS Schalter

2 Ladesteckdosen 
Typ 2

Basic

22 KW  1311510
11 KW  1311530

eMobility Gateway

Zur Vernetzung von bis zu 
16 Ladepunkten, mit Lastmanagement
oder Backend mobilecharge.

- RS485 BUS Vernetzung
- 230 V AC / 50 Hz Anschluss
- Ext. Antennenanschluss
- GPRS/LAN Schnittstelle

Art. 310561

Bestell-
nummer

Bestell-
nummer

Hinweis: 

** Lastmanagement und Backend mobilecharge 
benötigen ein Gateway


