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Juchstrasse 9
8048 Zürich-Altstetten

Elektro-Material AG

ESTI – Übergangsfristen zur Normenserie SN 441011 
– Einbausteckdosen IP55
Erstmalig wird das Schweizer Stecker- und Steckdosensystem mit einem 
normierten Stecksystem mit der Schutzart lP55 ergänzt. Alle in der AMAXX® 
und EverGUM Steckdosenkombinationen verbauten Steckdosen Typ 23 oder 
Typ 25 haben die Schutzart IP55.

Das wichtigste zur Schweizer Normenserie SN 441011 in Kürze:

•	 Herstellung und Import von Erzeugnissen und von Geräten mit Steckern 
und Steckdosen (Typ 23/Typ25) nach bisheriger Norm SN SEV 1011 sind 
nicht mehr möglich.

•	 Ab 1. März 2022 muss die neue Norm SN 44101 I angewendet werden.

•	 Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und Steckdosen (Typ 23/Typ 25) nach 
bisheriger Norm SN SEV 1011 müssen spätestens bis zum 31.12.2024 aus 
dem Verkauf und den Verkaufsflächen zurückgezogen sein.

Ab 1.1.2025 dürfen nur noch Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und 
Steckdosen (Typ 23/Typ 25) nach der neuen Norm SN 441011 abgegeben, 
installiert oder montiert werden.
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CEE Steckdosen 1 6 A und 32 A 
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 0 1 728 400 1 20

16 5 400 1 4 1 9 728 600 000

32 5 400 1 5 5 7 728 900 200

Wandsteckdose

Schraubanschluss, 
Befestigung von Innen

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 34 1 728 402 000

1 6 5 400 3 1 728 602 000

32 5 400 32 728 602  1 00

Wandsteckdose

schraubenlose  
Feder-Klemm-Tech-
nik, Befestigung von 
aussen

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 5 400 4 1 9 728 602 220

32 5 400 422 728 602 320

Wandsteckdose

schraubenlose Feder-
Klemm-Technik, zum 
Durchverdrahten 
geeignet, Befestigung 
von innen

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 5 400 1 649CH 728 60 1  210

32 5 400 1 651CH 728 90 1  210

Doppelbox

schraubenlose Fe-
der-Klemm-Technik,
Befestigung von innen 
1649CH: CEE 16A, 5p, 
mit Typ 25 1651CH: 
CEE 32A, 5p, mit 
Typ 23
IP 44
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CEE Steckdosen 16 A bis 125 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 9301 728 400 600

16 5 400 9342 728 600 600

32 5 400 9382 728 900 600

Wandsteckdose

schraubenlos, zum 
Durchverdrahten 
geeignet

IP 67

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

63 5 400 1 1 45A 729 500 200

Wandsteckdose

X-CONTACT®
Schraubanschluss,
zum Durchverdrahten
geeignet, Befestigung 
von Innen

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

6 3 5 400 136A 729 500 300

125 5 400 143 729 800 000

Wandsteckdose

X-CONTACT®
Schraubanschluss,
Befestigung von 
Innen, Gehäuseunter-
teil um 180° drehbar, 
(136A)

IP 67

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1720 728 402 120

16 5 400 3331 728 602 120

Wandsteckdose

schraubenlos,
Befestigung von innen

IP 44
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A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

16 3 230 1 6 6 8 768 402 000

16 5 400 3385 768 602 000

32 5 400 1797 768 602 500

CEE Wandsteckdosen 16 A und 32 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

CEE Wandsteckdosen 16 A und 63 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

schraubenlose 
Feder-Klemm-Tech-
nik, zum Durchver-
drahten geeignet, 
gerade Steckrich-
tung
IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 366 768 400 020

16 5 400 1 385 768 600 000

32 5 400 1 276 768 900 000

63 5 400 1252A 769 500 000

Anbausteckdose

Schraubanschluss, 
gerade Steck-
richtung 63 A: 
X-CONTACT®

IP 44

Wandsteckdose PowerTOP® Xtra

Schraubanschluss, Be-
festigung von aussen, 
Leitungseinführung von 
oben/hinten Membran-
verschluss, vergrösser-
ter Anschlussraum

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

16 3 230 2 7 0 0 1 728 400 020

16 4 400 2 7 0 0 2 728 500 000

16 5 400 2 7 0 0 4 728 600 000

Wandsteckdose PowerTOP® Xtra

Schraubanschluss, Be-
festigung von aussen, 
Leitungseinführung von 
oben/hinten Membran-
verschluss, vergrösser-
ter Anschlussraum

IP 44

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

32 3 230 2 7 0 0 5 728 700 020

32 4 400 2 7 0 0 6 728 800 000

32 5 400 2 7 0 0 8 728 900 000
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CEE Stecker 1 6 A und 32 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

IP 54

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 352 1 778 602 050

1 6 5 400 1 3522 778 60 1  600

32 5 400 1 3523 778 90 1  620

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

schraubenlose 
Schneid-Klemm-Tech-
nik, ergonomische Ge-
häuseform, gummierte 
Verschraubung mit 
Abdichtung

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 3502 778 602 000

1 6 5 400 1 35 1 0 778 600 600

32 5 400 1 3520 778 900 620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT

schraubanschluss-
technik ErgoCONTACT, 
ergonomische Ge-
häuseform, gummierte 
Verschraubung mit 
Abdichtung

IP 54

CEE Kupplung 1 6 A – 32 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Schraubanschluss-
technik ErgoCONTACT, 
ergonomische Gehäuse-
form mit genoppten 
Griffflächen, gummierte
Verschraubung mit Ab-
dichtung

IP 54

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 4502 788 602 010

1 6 5 400 1 45 1 0 788 600 600

32 5 400 1 4520 788 900 620

6 | MENNEKES	 www.FERRATEC.ch

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

X-CONTACT®, schraube-
nlose Schneid-Klemm-
Technik, ergonomische 
Gehäuseform, genoppte 
Griffflächen, gummierte 
Verschraubung mit Ab-
dichtung

IP 54

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

1 6 3 230 1 4521 788 602 050

1 6 5 400 1 4522 788 60 1  600

32 5 400 1 4523 788 90 1  620



CEE Stecker 63 A und 125 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

CEE Kupplung 63 A – 125 A
Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. 

Kupplung PowerTOP® Xtra

Stecker PowerTOP® Xtra

gummierte
Griffflächen, 
Schraubanschluss

gummierte
Griffflächen, 
Schraubanschluss

IP 44

IP 44

Kupplung PowerTOP® Xtra

Stecker PowerTOP® Xtra

gummierte
Griffflächen, 
Schraubanschluss

gummierte
Griffflächen, 
Schraubanschluss

IP 67

IP 67

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

63 5 400 1 4 1 1 2 789 500 200

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

63 5 400 1 3 1 1 2 779 500 200

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

63 5 400 1 42 1 2 789 500 400

125 5 400 1 4225 789 800 500

A P V Best.-Nr. ELDAS-Nr.

63 5 400 13212 779 500 400

125 5 400 13225 779 800 200
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AMAXX® Steckdosen-Kombinationen – Das Original!
Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiede-
nen Grössen – das ist AMAXX® von MENNEKES

Vorziehbare Tragschienen

Einsatzbereit
Anschlussfertig vorverdrahtet

Standardmässig vorgeprägte 
Leitungseinführungen

Besonders schnelles Öffnen

Ein-Mann-Montage

Anscharniertes 
Gehäuseoberteil

Leichter Anschluss

Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Grössen – das ist AMAXX® von MENNEKES. 
In ansprechendem, unverwechselbarem Design und in vielfältigen Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche. Viele 
Montagevorteile erleichtern dem Installateur die Arbeit vor Ort. AMAXX®. Leichter Anschluss. Offen für alles.

4

1

3

Vorziehbare Tragschienen 

Durch die vorziehbaren Tragschienen und den grossen,  

glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der  

Anschluss grosser Leitungen wesentlich erleichtert. 

Ein-Mann-Montage 

Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwender- 

freundlichen Aussenbefestigung.

1

2

Anscharniertes Gehäuseoberteil 

Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert  

die Anschlussarbeit. 

Einsatzbereit 

Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet  

und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.

3

4

■		Standardmässig  

 vorgeprägte Leitungs- 

 einführungen oben und

 unten von M 20 bis M 40.

■	 Generell schräge

 Steckrichtung, auch bei

 Steckdosen SCHUKO®.

■	Beide Hände frei, weil

 Sichtfenster nach unten

 klappbar.

■	Besonders schnelles

 Öffnen und Schliessen

 des Gehäuses durch  

 unverlierbare Doppel- 

 gewinde-Deckelschrauben.

2
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Leichter Anschluss

Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Grössen – das ist AMAXX® von MENNEKES. 
In ansprechendem, unverwechselbarem Design und in vielfältigen Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche. Viele 
Montagevorteile erleichtern dem Installateur die Arbeit vor Ort. AMAXX®. Leichter Anschluss. Offen für alles.

4

1

3

Vorziehbare Tragschienen 

Durch die vorziehbaren Tragschienen und den grossen,  

glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der  

Anschluss grosser Leitungen wesentlich erleichtert. 

Ein-Mann-Montage 

Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwender- 

freundlichen Aussenbefestigung.

1

2

Anscharniertes Gehäuseoberteil 

Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert  

die Anschlussarbeit. 

Einsatzbereit 

Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet  

und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.

3

4

■		Standardmässig  

 vorgeprägte Leitungs- 

 einführungen oben und

 unten von M 20 bis M 40.

■	 Generell schräge

 Steckrichtung, auch bei

 Steckdosen SCHUKO®.

■	Beide Hände frei, weil

 Sichtfenster nach unten

 klappbar.

■	Besonders schnelles

 Öffnen und Schliessen

 des Gehäuses durch  

 unverlierbare Doppel- 

 gewinde-Deckelschrauben.

2
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5
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AMAXX® Steckdosen-Kombinationen
Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet
Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-
klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen

1  CEE 16A, 5p, 400V 1  CEE 16A, 5p, 400V 2 CEE 16A, 5p, 400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

1  Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

1  Typ 23: 16A, 3p, 230V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 1  Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung Absicherung Absicherung Absicherung

ohne ohne 1  LS 16A, 3p, C
1  LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

2 LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis 5 x 
10 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 

10 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 
10 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 
10 mm²

Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte

Vorsicherung max. 16A /

InA 16A

Vorsicherung max. 16A /  

InA 16A

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 27A / RDF 0,7

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 29A / RDF 0,9

Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse

130 x 225 mm (H x B) 130 x 225 mm (H x B) 260 x 225 mm (H x B) 260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer

9 1 0223 9 1 0440 920201 920019

ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr.

834 794 099 834 794 389 834 794 019 834 792 309
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AMAXX® Steckdosen-Kombinationen
Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet
Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-
klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

2 CEE 16A, 5p, 400V 1 CEE 16A, 5p, 400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

1  Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

2 Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung Absicherung Absicherung Absicherung

1 LS 16A, 3p, C
2 LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

1  LS 32A, 3p, C 
1  LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

2 LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

2 LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitungen bis 5 x 
10 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 

10 mm²

für 2 Leitungen bis 5 x 

25 mm²

für 2 Leitungen bis 5 x 

25 mm²

Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 29A / RDF 0,9

Vorsicherung max. 40A 

/ InA 34A / RDF 0,7

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 29A / RDF 0,45

Vorsicherung max. 100A 

/ InA 29A / RDF 0,8

Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse

260 x 225 mm (H x B) 260 x 225 mm (H x B) 390 x 225 mm (H x B) 390 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer

920277 920022 930231 930299

ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr.

834 794 069 834 792 319 834 794 029 834 794 059
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AMAXX® Steckdosen-Kombinationen
Standard aus AMAPLAST, Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet
Oberteil elektrograu RAL 7035. Absicherung unter transparenter Betätigungs-
klappe. Weitere Kombinationen auf Anfrage.

CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

1  CEE 16A, 5p, 400V
1  Cepex-Datencheckdose 
mit 2 Datenmodulen Reichle 
+ De-Massari RJ45, Real 10, 
Cat. 6, geschirmt

2 CEE 16A, 5p, 400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

1  Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 1 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung Absicherung Absicherung Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

1  LS 16A, 3p, C 
1  LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

ohne ohne

Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung

für 2 Leitungen bis 5 x 
25 mm²

für 2 Leitungen bis 5 x 

25 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 

10 mm²

für 1 Leitung bis 3 x 

10 mm²

Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32A 

/ InA 32A / RDF 0,4

Vorsicherung max. 100A 

/ InA 30A / RDF 0.95

Vorsicherung max. 16A 

/ InA 16A

Vorsicherung max. 16A 

/ InA 16A

Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse

390 x 225 mm (H x B) 390 x 225 mm (H x B) 170 x 118 mm (H x B) 170 x 118 mm (H x B)

Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer

930298 934854 8102617 86992ZA

ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr.

834 794 049 834 794 239 834 792 479 834 792 469
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EverGUM® Steckdosen-Kombinationen
Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44.
Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe.
Weitere Kombinationen auf Anfrage.

CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

1  CEE 16A, 5p, 400V 3 CEE 16A, 5p, 400V 1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

1  Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

2 Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

2 Typ 23: 16A, 3p, 230V 5 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung Absicherung Absicherung Absicherung

1  LS 32A, 3p, C
1  LS 16A, 3p, C
1  LS 16A, 1p, C
1  FI 63A, 4p, 0,03A

2 LS 16A, 3p, C
3 LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

4 LS 16A, 3p, C
1  FI 63A, 4p, 0,03A

1  LS 32A, 3p, C
2 LS 16A, 3p, C
1  FI 63A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung

für 1 Leitung bis 5 x 
16 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 

25 mm2

für 1 Leitung bis 5 x 

16 mm²

für 1 Leitung bis 5 x 

16 mm²

Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 43A / RDF 0,45

Vorsicherung max. 40A 

/ InA 36A / RDF 0,45

Vorsicherung max. 

100A/InA 50A/RDF 0,7

Vorsicherung max. 63A 

/ InA 48A / RDF 0,5

Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse

380 x 230 mm (H x B) 380 x 230 mm (H x B) 380 x 320 mm (H x B) 380 x 320 mm (H x B)

Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer

7202170 7309193 7307753 7307682

ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr.

834 795 029 834 795 169 834 795 089 834 795 099
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EverGUM® Steckdosen-Kombinationen – mobil
Aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, IP 44.
Signalgelb oder schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe.
Weitere Kombinationen auf Anfrage.

CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen CEE-Steckdosen

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

1  CEE 32A, 5p, 400V
1  CEE 16A, 5p, 400V

1  CEE 16A, 5p, 400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

2 Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1 Typ 25: 16A, 5p, 
230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

1  Typ 25: 16A, 5p, 

230/400V

Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen Anbausteckdosen

4 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V 3 Typ 23: 16A, 3p, 230V 2 Typ 23: 16A, 3p, 230V

Absicherung Absicherung Absicherung Absicherung

2 LS 16A, 3p, C
3 LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

2 LS 16A, 3p, C
3 LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

1 LS 16A, 3p, C
3 LS 16A, 1p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

1  LS 16A, 3p, C
1  FI 40A, 4p, 0,03A

Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung Anschluss / Zuleitung

1 CEE-Anbaugeräteste-
cker 32A, 5p, 400 V

2m Kabel HO7RN-F5G4 

mit 1 CEE Stecker 32A, 

5p, 400V

1 CEE-Anbaugeräteste-
cker 32A, 5p, 400 V

3m Kabel HO7RN-

F5G2,5 mit 1 CEE 

Stecker 16A, 5p, 400V

Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32A 

/ InA 32A / RDF 1

Vorsicherung max. 32A 

/ InA 32A / RDF 0,75

Vorsicherung max. 32A 

/ InA 32A / RDF 0,7

Vorsicherung max. 16A / 

InA 16A / RDF 1

Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse Gehäusegrösse

360 x 340 x 330 mm 

(LxHxB)

306 x 230 x 287 mm 

(LxHxB)

306 x 230 x 287 mm 

(LxHxB)

370 x 135 x 95 mm 

(LxHxB)

Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer

7528237SW 7410398 7410385 7106982

ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr. ELDAS-Nr.

834 795 229 834 795 069 834 795 059 834 795 199
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Elektromobilität
Intelligente Ladelösungen

NEU: AMTRON® 4You
und 4Business
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NEU
AMTRON® 4You 
 Produktfamilie 

IndIvIduell und hochwertIg 
bIs Ins detaIl

Alle Highlights auf einen Blick
  Eine Produktfamilie für alle Anwendungsfälle

Von einfach bis intelligent –
 für jeden die passende Wallbox
  Von 100 bis 700: Mit jeder nächsthöheren Wallbox-Variante 

kommen neue Features hinzu
Auswechselbare Cover in elf Farben

 100% klimaneutral hergestellt – made in Germany

Erstklassige Qualität, innovatives Design 
Für drinnen und draussen geeignet
I ndividuell bis ins Detail
I ntelligente LED-Statusanzeige, einfaches Kabelhandling

Unsere neue AMTRON® 4You Wallbox-Familie deckt die 
ganze Vielfalt des Ladens zu Hause ab – von einfach bis 
intelligent, mit App oder ohne, abgestimmt auf die individuel-
len Ansprüche der Nutzer. Alle Wallboxen überzeugen neben 
Bedienerfreundlichkeit durch hochwertige Verarbeitung, 
nachhaltige Produktion und innovatives Design. Auswechsel-
bare Cover in 11 verschiedenen Farben als Zubehör verleihen 
der Wallbox eine persönliche Note.

AMTRON® 4You 100 bietet grundlegende Funktionen – für 
Einsteiger in die E-Mobilität. AMTRON® 4You 300 ermöglicht 
Solarladen ohne Heim-Energiemanagementsystem und effek-
tiven Zugangsschutz. Unser Premiummodell AMTRON® 4You 

500 punktet mit intelligentem Solarladen, App-Steuerung, 
Dienstwagenabrechnung und Coming Home-Funktion.

4You 110
4You 310
4You 510

4Business 710
4Business 7304You 110

4You 310
4You 510

4Business 710
4Business 730

AMTRON® 4You 100 bietet grundle-
gende Funktionen – für Einsteiger in die 
E-Mobilität. 

AMTRON® 4You 300 ermöglicht Solar-
laden ohne Heim-Energiemanagement-
system und effektiven Zugangsschutz. 

Unser Premiummodell AMTRON® 4You 
500 punktet mit intelligentem Solarladen, 
App-Steuerung, Dienstwagenabrechnung 
und Coming Home-Funktion.

AMTRON® 4Business 710 – die 
Wallbox mit flexibler Backendanbindung 
via OCPP. Optional kann sie mit dem 
Abrechnungssystem mobilecharge 
betrieben werden. Die Wallbox verfügt 
über einen integrierten geeichten MID-
Zähler, der sich bequem von aussen 
ablesen lässt.

AMTRON® 4Business 730 hat die 
gleichen Funktionen wie die AMTRON® 
4Business 710. Zusätzlich hat die Wall-
box ein integriertes Mobilfunkmodem 
2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4 G (LTE).

Die neue Wallbox-Serie 

AMTRON® 4You für 

das Laden zu Hause.

Innovative Wallboxen für 

Unternehmen und Wohnkom-

plexe – AMTRON® 4Business



MENNEKES AMTRON® 4you 110

AMTRON® Wallbox
AMTRON® 4you 110 – Speziell entwickelt für einfaches laden ohne  

Autorisierung

•	Ladung nach Mode 3 gemäss IEC 61851-1
•	Steckvorrichtungen gemäss IEC 62196
•	Max. Ladeleistung: 11/22 kW, 1-/ 3-phasig
•	Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m)
•	Farbe Frontcover: midnight black, auswechsel-

bar
•	Autorisierung: Autostart (ohne Autorisierung) 

oder über einen externen Schaltkontakt
•	Reduzierung des Ladestroms über einen exter-

nen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang).	

•	Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmässi-
ger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)

•	Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung  
> 6 mA nach IEC 62955

•	Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungs-
schutzschalter (LS) muss vorgelagert installiert 
werden (bauseits)

•	Schutzart IP 54, Schutzklasse I, IK10
•	Abmessung (H×B×T): 402 × 226 × 168 mm
•	Gewicht: ca. 5,5 kg

Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1311201205BK 834 001 709 AMTRON® 4You 110 11kW C2

 1311202205BK 834 001 719 AMTRON® 4You 110 22kW C2

Von einfach bis intelligent, 
immer passend zu den 
Ansprüchen der Kunden.
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NEU
AMTRON® 4You 
 Produktfamilie 

IndIvIduell und hochwertIg 
bIs Ins detaIl

Alle Highlights auf einen Blick
  Eine Produktfamilie für alle Anwendungsfälle

Von einfach bis intelligent –
 für jeden die passende Wallbox
  Von 100 bis 700: Mit jeder nächsthöheren Wallbox-Variante 

kommen neue Features hinzu
Auswechselbare Cover in elf Farben

 100% klimaneutral hergestellt – made in Germany

Erstklassige Qualität, innovatives Design 
Für drinnen und draussen geeignet
I ndividuell bis ins Detail
I ntelligente LED-Statusanzeige, einfaches Kabelhandling

Unsere neue AMTRON® 4You Wallbox-Familie deckt die 
ganze Vielfalt des Ladens zu Hause ab – von einfach bis 
intelligent, mit App oder ohne, abgestimmt auf die individuel-
len Ansprüche der Nutzer. Alle Wallboxen überzeugen neben 
Bedienerfreundlichkeit durch hochwertige Verarbeitung, 
nachhaltige Produktion und innovatives Design. Auswechsel-
bare Cover in 11 verschiedenen Farben als Zubehör verleihen 
der Wallbox eine persönliche Note.

AMTRON® 4You 100 bietet grundlegende Funktionen – für 
Einsteiger in die E-Mobilität. AMTRON® 4You 300 ermöglicht 
Solarladen ohne Heim-Energiemanagementsystem und effek-
tiven Zugangsschutz. Unser Premiummodell AMTRON® 4You 

500 punktet mit intelligentem Solarladen, App-Steuerung, 
Dienstwagenabrechnung und Coming Home-Funktion.

4You 110
4You 310
4You 510

4Business 710
4Business 730



Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1313201205BK 834 001 729 AMTRON® 4you 310 11kW C2

 1313202205BK 834 001 749 AMTRON® 4you 310 22kW C2

•	 Ladung nach Mode 3 gemäss IEC 61851-1
•	 Steckvorrichtungen gemäss IEC 62196
•	 Max. Ladeleistung: 11/22 kW, 1-/ 3-phasig
•	 Umschaltung der Lademodi über Taster
•	 Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 

(7.5 m)
•	 Farbe Front Cover: midnight black, aus-

wechselbar
•	 Autorisierung: Autostart (ohne Autorisie-

rung) oder RFID
•	 Reduzierung des Ladestroms über einen ex-

ternen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang)
•	 Reduzierung des Ladestroms bei ungleich-

mässiger Phasenbelastung (Schieflast-
begrenzung)

•	 Solarladen durch einen vorgelagerten, 
externen Energiezähler 

•	 1-/3-phasiges Solar-Laden für Ladeleis-
tungen von 1,4 – 11 kW bzw. 4,2 -22 kW

•	 Lokales Lastmanagement durch die 
Anbindung eines externen Modbus RTU 
Energiezählers

•	 Möglichkeiten zur Anbindung an ein 
externes herstellerunabhängiges 
Energiemanagementsystem (EMS) über 
Modbus RTU

•	 Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung  
> 6 mA nach IEC 62955

•	 Fehlerstromschutzschalter (FI) und 
Leitungsschutzschalter LS) muss vorgelagert 
installiert werden (bauseits)

•	 Schutzart IP 54, Schutzklasse I, IK10
•	 Abmessung (H×B×T):  

402 × 226 × 168 mm
•	 Gewicht: ca. 5,5 kg

MENNEKES AMTRON® 4you 310

AMTRON® Wallbox | AMTRON® 310 ermöglicht das Laden mit Solarenergie 

unabhängig vom Hersteller der PV-Anlage.

MENNEKES AMTRON® 4You 310 PV Bundle

Gleiche Funktion wie die AMTRON® 4You 310 –  
jedoch mit folgenden zusätzlichen Features: 

Die Wallbox (11/22kW) für einfaches Solar-

laden und RFID-Zugangsschutz!

Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1313201265BK 834 001 739
AMTRON® 4you 310 11kW C2 PV 
Bundle, Inkl. externen Zähler und  

3 Stromwandler

AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle
Die Wallbox AMTRON® 4You 310 11 C2 ist auch im Set mit einem 
externem Zähler für das dynamische Lastmanagement und Solarladen 
inklusive Stromwandler erhältlich.

im PV-Bundle günstiger
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•	 Ladung nach Mode 3 gemäss IEC 61851-1 
Steckvorrichtungen gemäss IEC 62196

•	 Max. Ladeleistung: 11/22 kW, 1-/3-phasig
•	 Vorbereitet für ISO 15118 PnC
•	 Umschaltung der Lademodi über Taster
•	 	Näherungssensor und Bodenbeleuchtung
•	 	Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2  

(7.5 m)
•	 	Farbe Front Cover: midnight black, aus-

wechselbar
•	 	AMTRON® 4Drivers App (kostenlos 

erhältlich) für Autorisierung, Steuerung, 
Verwaltung und Export von Ladedaten

•	 	AMTRON® 4Installers App (kostenlos 
erhältlich) zur einfachen Inbetriebnahme 
der Ladestation

•	 	Autorisierung: Autostart (ohne), 4Drivers 
App, RFID oder über das Backend-Sys-
tem mobilecharge

•	 	Anbindung an ein Netzwerk über LAN / 
Ethernet (RJ45) oder Anbindung an ein Netz-
werk über WLAN / WiFi

•	 Möglichkeiten zur Anbindung an ein 
Backend-System über LAN / Ethernet (RJ45) 
und einen externen Router

•	 Integriertes Kommunikationsprotokoll OCPP
•	 Reduzierung des Ladestroms über einen ex-

ternen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang)
•	 	Solar-Laden durch einen vorgelagerten, 

externen Energiezähler
•	 	1-/3-phasiges Solar-Laden für Lade-

leistungen von 1,4 – 11 kW bzw.  
4,2 – 22 kW

•	 	Lokales Lastmanagement durch die 
Anbindung eines externen Modbus TCP 
Energiezählers

•	 	Möglichkeiten zur Anbindung an ein 
externes herstellerunabhängiges Ener-
giemanagementsystem (EMS) und über 
Modbus TCP oder EEBus

•	 	Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung >  
6 mA nach IEC 62955

•	 Fehlerstromschutzschalter (FI) und 
Leitungsschutzschalter LS) muss vorgelagert 
installiert werden (bauseits)

•	 Schutzart IP 54, Schutzklasse I, IK10
•	 Abmessung (H×B×T): 402 x 226 x 168 mm
•	 Gewicht: ca. 5,5 kg

MENNEKES AMTRON® 4you 510

AMTRON® Wallbox
AMTRON® 4you 510 bietet APP- und Coming Home-Funktion

Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1315001205BK 834 001 759 AMTRON® 4you 510 11kW C2

 1315002205BK 834 001 769 AMTRON® 4you 510 22kW C2

AMTRON® 4Drivers App für alle  
E-Autofahrer

AMTRON® 4Installers App für  
Elektro-Installateure

Smartes Laden mit AMTRON® 4You 510 –  
Die Wallbox (11/22kW) der Zukunft! Neben intelligentem 
Solarladen und App-Funktion bietet die Wallbox die  
Möglichkeit vom Ladedaten-Export.

mehr 

Infos
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AMTRON® 4You 110 AMTRON® 4You 310 AMTRON® 4You 510

LED-Statusanzeige
LED-Statusanzeige, Tas-
ter zum Umschalten von 
Lademodi

LED-Statusanzeige, Tas-
ter zum Umschalten von 
Lademodi, Näherungssen-
sor, Bodenbeleuchtung

Downgrade-/Freigabe-
eingang

Downgrade-Eingang Downgrade-Eingang

Schieflastbegrenzung Schieflastbegrenzung Schieflastbegrenzung

Autorisierung via RFID-
Karte

Autorisierung via RFID-
Karte

Solarladen (Modi-Um-
schaltung über Taster)

Solarladen (Modi-Um-
schaltung über Taster und/
oder AMTRON® 4Drivers 
App)

Blackoutschutz und (H)
EMS-Anbindung (Modbus 
RTU)

Blackoutschutz und (H)
EMS-Anbindung (Modbus 
TCP, EEBus, OCPP)

Backendanbindung via 
OCPP

WLAN/LAN (RJ45)

AMTRON® 4Drivers
AMTRON® 4Installers App

Vorbereitet für ISO 15118 
(PnC)

Unsere Wallboxen – alles in einem!
Entdecken Sie unsere Wallbox-Familie, die von grundlegenden Funktionen bis zur 
smarten Wallbox alle Möglichkeiten bietet. Jede Stufe enthält die Vorteile der vor-
herigen, damit Sie genau die Ladestation finden, die zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden 
passt. Zukunftssicher laden, von Anfang bis Ende. 
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Die Wallbox (11/22kW) für das professionelle Laden 

mit flexibler Backendanbindung via OCPP, integrierten 

MID-Zähler, App-Bedienung und WLAN/LAN- 

Kommunikation.

•	 Ladung nach Mode 3 gemäss IEC 61851-1
•	 Steckvorrichtungen gemäss IEC 62196
•	 Max. Ladeleistung: 11/22 kW, 1-/3-phasig
•	 Vorbereitet für ISO 15118 PnC
•	 Geeichter MID-Energiezähler
•	 Näherungssensor und Bodenbeleuchtung
•	 Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 

(7.5 m)
•	 Farbe Front Cover: midnight black, aus-

wechselbar
•	 AMTRON® 4Drivers App (kostenlos 

erhältlich) für Autorisierung, Steuerung, 
Verwaltung und Export von Ladedaten

•	 AMTRON® 4Installers App (kostenlos 
erhältlich) zur einfachen Inbetriebnahme 
der Ladestation

•	 Autorisierung: Autostart (ohne), 4Drivers 
APP, RFID oder über das Backend-System 
mobilecharge 

•	 Anbindung an ein Netzwerk über LAN / 
Ethernet (RJ45) oder Anbindung an ein 
Netzwerk über WLAN / WiFi

•	 Möglichkeiten zur Anbindung an ein 
Backend-System über LAN / Ethernet 
(RJ45) und einen externen Router

•	 Integriertes Kommunikationsprotokoll OCPP
•	 Reduzierung des Ladestroms über einen ex-

ternen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang)
•	 Dynamisches Lastmanagement durch die 

Anbindung eines externen Modbus TCP 
Energiezählers

•	 Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung  
> 6 mA nach IEC 62955

•	 Fehlerstromschutzschalter (FI) und 
Leitungsschutzschalter LS) muss vorgelagert 
installiert werden (bauseits)

•	 Schutzart IP 54, Schutzklasse I, IK10
•	 Abmessung (H×B×T): 402 x 226 x 168 mm 
•	 Gewicht: ca. 5,5 kg

AMTRON® 4Business 710

AMTRON® Wallbox 
AMTRON® 4Business 710/730 kann mit OCPP/Backend betrieben werden.

MENNEKES AMTRON® 4Business 730

AMTRON® 4Business 730 – hat die gleichen Funktionen 
wie die AMTRON® 4Business 710. Zusätzlich hat die 
Wallbox ein integriertes Mobilfunkmodem 2G (GSM) / 3G 
(UMTS) / 4G (LTE). Mini-SIM Karte notwendig.

Smart vernetzt: Unsere Wallboxen mit Modem und OCPP-
Anbindung.

Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1347011205BK 834 001 779 AMTRON® 4Business 710 11kW C2

 1347012205BK 834 001 789 AMTRON® 4Business 710 22kW C2

Kabel Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

 1347111205BK 834 001 799 AMTRON® 4Business 730 11kW C2

 1347112205BK 834 001 809 AMTRON® 4Business 730 22kW C2
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Kabel FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr.

   1 376202 834 005 069

   1 366202 834 005 049

   1 376402 834 005 079

   1 366402 834 005 059

•	 Ladeleistungen bis zu 22 kW (3P+N) 
•	 Fest angeschlossenes Ladekabel (C2), 

Länge 7,5 m oder Ladesteckdose Typ 2 (T2) 
erhältlich

•	 Autorisierung über RFID-Karte/Backend 
mobilecharge oder andere Betriebsarten

•	 Integriertes GSM Modem 4G (LTE), 3G 
(UMTS) und 2G (GSM) 

•	 Integrierte DC-Fehlerstromerkennung
•	 Integration in ein Heim-Energie-Manage-

ment Systeme, EEBus-fähig

•	 Mit oder ohne allpoliger LS Leitungsschutz-
schalter

•	 Geeichter digitaler und zertifizierte MID-
Energiezähler von aussen ablesbar 

•	 Export von Ladestatistiken (CSV-Datei)
•	 Vernetzung über LAN oder WLAN
•	 OCPP Schnittstelle für Einbindung in 

Backend mobilecharge
•	 Dynamisches Lastmanagement über ex-

ternen Controller
•	 Schutzart IP 44 (T2), IP54 (C2) 

AMTRON® Professional+ 22kW (mit GSM Modem)

AMTRON® Wallbox
Speziell für die Anwendung im halböffentlichen Bereich entwickelt.

AMTRON® Professional Standard 22kW (ohne GSM Modem)

Kabel FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr.

   1 374202 834 005 169

   1 364202 834 005 149

   1374402 834 005 179

   1 364402 834 005 159

•	 Gleiche Funktionen wie AMTRON® Professional + 22kW jedoch ohne integriertes Mobilfunk-
Modem.

•	 Satellit Funktion für lokale Vernetzung über LAN oder WLAN.
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Kabel FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr.

   1376201 834 005 129

   1376401 834 005 139

•	 Ladeleistung bis 1 1 kW (1/3ph)
•	 Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge  

7,5 m oder Ladesteckdose Typ 2 erhältlich
•	 Autorisierung über RFID-Karte/Backend  

mobilecharge oder andere Betriebsarten
•	 integrierte Mobilfunktmodem [2G (GSM)/ 

3G (UMTS) / 4G (LTE)] zur Datenübertragung
•	 Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung
•	 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter  

müssen bauseits installiert werden
•	 Geeichter digitaler und zertifizierte MID-

Energiezähler von aussen ablesbar

•	 Export von Ladestatistiken (CSV-Datei)
•	 Integration in ein Heim-Energie-Managment-

system möglich über Modbus TCP, EEBus 
oder SEMP/PV-Anlagen, Vernetzung über 
LAN oder WLAN

•	 OCPP Schnittstelle für Einbindung ins 
Backend mobilecharge

•	 Dynamisches Lastmanagement über ex-
ternen Controller

•	 Schutzart IP 44 (T2), IP54 (C2)

AMTRON® Professional+ E 11kW (mit GSM Modem) 

AMTRON® Wallbox
Speziell für die Anwendung im halböffentlichen Bereich entwickelt.

AMTRON® Professional E 11kW (ohne GSM Modem)

Kabel FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr.

   1374201 834 005 109

   1374401 834 005 119

•	 Gleiche Funktionen wie AMTRON® Professional + 22kW jedoch ohne integriertes Mobilfunk-
Modem.

•	 Satellit Funktion für lokale Vernetzung über LAN oder WLAN.
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Kabel FI LS Best.-Nr. Kurzbezeichnung

   151802402 AMTRON® Pro+ R TC 2x22kW T2 inkl. Anschlussbox

   151802202 AMTRON® Pro+ R TC 2x22kW C2 inkl. Anschlussbox

Kabel FI LS Best.-Nr. Kurzbezeichnung

   151602402 AMTRON® Pro R TC 2x22kW T2 inkl. Anschlussbox

   151602202 AMTRON® Pro R TC 2x22kW C2 inkl. Anschlussbox

•	 Multifunktionstaster, FI-Test, FI-Wiederein-
schaltung

•	 Ladeleistung bis 2x22 kW (3P)
•	 Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge  

4,0 m oder Ladesteckdose Typ 2 erhältlich
•	 Autorisierung über RFID-Karte/Backend 

mobilecharge oder andere Betriebsarten
•	 Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung 
•	 Mit FI-Personenschutz Typ A und allpoli-

ger LS-Leitungsschutzschalter
•	 Zwei geeichter digitaler und zertifizierte 

MID-Energiezähler
•	 Export von Ladestatistiken (CSV-Datei)

•	 Integration in ein Heim-Energie-Manage-
mentsystem möglich über Modbus TCP, 
EEBus oder SEMP/PV-Anlagen 

•	 Vernetzung über LAN
•	 OCPP Schnittstelle für Einbindung ins 

Backend mobilecharge
•	 Integrierte Lastmanagement-Funktionen
•	 Hochwertiges und funktionales Design im 

AMELAN®-Gehäuse
•	 Schutzart IP44 (T2), IP54 (C2)
•	 Anschlussbox (Art. 18636) im Lieferumfang 

enthalten

AMTRON® Professional+ Twincharge 2x22kW (mit GSM-Modem)

AMTRON® Professional Twincharge
Laden mit doppelter Power

Alle AMTRON® Professional  
Twincharge werden inklusive  
Anschlussbox ausgeliefert!

mit GSM Modem

ohne GSM Modem

C2-Version ab November 2024 lieferbar
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Laden mit doppelter Power
AMTRON® Professional Twincharge 

Unsere bewährte Professional-Produktfamilie hat Zu-
wachs bekommen – die neue MENNEKES Doppelwallbox 
 AMTRON® Professional Twincharge. Als flexibel kombinier-
bare Ergänzung zu den bestehenden Professional-Produk-
ten – Ladesäule AMEDIO® Professional und Singlewallbox 
 AMTRON® Professional – eignet sich die Doppelwallbox 
insbesondere für das gleichzeitige Laden von zwei Elek- 
trofahrzeugen. Neben den bekannten Features, die unsere 
gesamte Professional-Reihe auszeichnen, bietet AMTRON® 
Professional Twincharge zahlreiche weitere Vorteile.

MENNEKES Anschlussbox für vereinfachte Installation
Mit unserer innovativen Anschlussbox lässt sich AMTRON® 
Professional Twincharge mit wenigen Handgriffen installie-
ren. So funktioniert es: einfach die Box montieren, die Wall-
box bequem aufhängen, befestigen und die finale Anschlüs-
se herstellen – fertig! Das ist besonders praktisch, wenn 
Sie eine Vorab-Installation zeitlich entkoppelt vornehmen 
möchten und/oder viele Twincharge Wallboxen gleichzeitig 
installiert werden sollen.  

Die wichtigsten Schutzeinrichtungen in einem Gerät
Bei unserer Doppelwallbox AMTRON® Professional Twinchar-
ge sind Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter 
und DC-Fehlerstromüberwachung als effektive Schutzein-
richtungen direkt im Gerät integriert. Die Nachrüstung eines 
Blitz- und Überspannungsschutzes kann ebenfalls mit dem 
passenden Zubehörset direkt im Gerät integriert werden.

Eine Doppelwallbox, viele Möglichkeiten
Unsere Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge 
bietet maximale Flexibilität bei der Errichtung von Ladein-
frastruktur: Sie kann einzeln aufgestellt werden, lässt sich 
aber auch einfach modular mit allen anderen, eventuell 
schon vorhandenen Geräten der Professional-Produktfamilie 
kombinieren. So kann auch bestehende Ladeinfrastruktur 
beliebig erweitert und ergänzt werden. Besonders praktisch: 
Mit AMTRON® Professional Twincharge ist es sogar möglich, 
gleich zwei Wallboxen mit insgesamt vier Ladepunkten – 
zwei vorderseitig, zwei rückseitig – an einem Standfuss zur 
Verfügung zur stellen.
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FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

  1 408024 1 2 834 300 1 49 Ladesäule AMTRON® AMEDIO Professional+ R 22

FI LS Best.-Nr. ELDAS-Nr. Kurzbezeichnung

  1 406024 1 2 834 300 349 Ladesäule AMTRON® AMEDIO Professional R 22 S

mit GSM Modem

ohne GSM Modem

•	 2 Ladepanels mit je 1 Steckdose Typ 2 mit 
Klappdeckel und bis 22 kW Ladeleistung 
2x22kW je 32A (3P+N)

•	 Autorisierung über RFID-Karte/Backend 
mobilecharge oder andere Betriebsarten

•	 Zwei geeichte digitale und zertifizierte 
MID-Energiezähler von aussen ables-
barer

•	 Integrierte DC-Fehlerstromerkennung
•	 FI-Personenschutz Typ A und LS-Schutz-

schalter integriert 
•	 Integriertes GSM-Modem 4G (LTE), 3G 

(UMTS) und 2G (GSM) zur Datenüber-
tragung (Master)

•	 Satellit-Funktion für lokale Vernetzung über 

LAN (ohne GSM-Modem)
•	 Integrierte Lastmanagement-Funktionen
•	 OCPP wählbar für direkte Einbindung ins 

Backend
•	 Schutzart IP54

AMEDIO Professional+ Ladesäule

AMTRON® Wallbox / Ladesäule
Speziell für die Anwendung im halb- und öffentlichen Bereich entwickelt.
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HAK

Netzwerk Switch

Ethernet
Kat.6

DLM 
Master

DLM
Slave

DLM
Slave

Weitere
Ladepunkte

LSM Controller

Rundsteuer-
empfänger

LS 13A
3LNPE

FI(A)/LS
13A LNPE

Variante LAN

Allgemein- bzw. 
Emobilityzähler

Teltonika Router
Mit SIM Karte

Optional externe Antenne 
für Mobilfunkempfang oder 
Zuleitung eines Netzwerks 
mit Internetzugang

FI(A)/LS
16A 3LNPE

FI(A)/LS
16A 3LNPE

FI(A)/LS
16A 3LNPE

WLAN AP

WLAN WLAN WLAN

Stromwandler mit 
Kurzschlussbrücken 

(bauseits)

24 VDC
Netzteil

IN+IN-

Die MENNEKES Ladestationen bieten die integrierte Funktion in Form 
eines dynamischen Lastmanagements. 
Somit wird Betriebssicherheit garantiert, da die vorhandene Energie-
versorgung nicht überlastet wird. Die Kernfunktion ist dabei die 
dynamische Berücksichtigung von Verbrauchsschwankungen
der Liegenschaft.

Dynamisches Lastmanagement  
für Mehrfamilienhäuser, Firmen und Hotels

  

NEU

Beispiel: Dynamisches Lastmanagement mit LAN-Kommunikation, Leistungsmessgerät 
und Messwandler

Beispiel: Dynamisches Lastmanagement mit WLAN-Kommunikation, 
Leistungsmanagement und Messwandler

FERRATEC AG

Grossmattstrasse 19
CH-8964 Rudolfstetten

Tel: +41 56 649 21 21
Mail: info@ferratec.ch
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Prinzipschema Amtron Familie FB DLM MC

DN

HAK

Commutateur réseau

Ethernet
cat.6

Autres
bornes de
recharge

Compteur
Modbus

Récepteur de
télécommande
centralisé-

LS 13A
3LNPE

FI(A)/LS
13A LNPE

Version LAN

Compteur 
général ou 
compteur 
d'emobilité

FI(A)/LS
16A 3LNPE

FI(A)/LS
16A 3LNPE

Transformateur de 
courant avec ponts 
de court-circuit 
(à la charge du 
client)

24 VDC
Netzteil

IN+IN-
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Mithilfe der Cloudlösung mobilecharge können Unter-
nehmen ihren Mietern oder Mitarbeitenden eine Lade-
station zur Verfügung stellen. Per Prepaid-App wird der 
Betrag vom Konto des Benutzers abgezogen und dem 
Besitzer der Anlage gutgeschrieben. Besucher können 
die Gästestationen über einen QR-Code oder NFC-Tag 
freischalten.

Vorteile von mobilecharge
-	 Abrechnen nach Nieder- und Hochtarif
-	 Auszahlungsprozess nach Kundenwunsch:
	 pro Anlage oder pro Kunde
-	 Einfach wie nie – laden und zahlen!
-	 Ideal für Verwaltungen, Firmen und Hotels
-	 Individuelle Tarife definierbar
-	 Kein Aufwand für den Betreiber der Ladestation
-	 Bezahlen per APP, QR-Code, TWINT, SMS oder 
	 Kreditkarte
-	 Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

MENNEKES | 11

Mehrfamilienhäuser, Firmen und Hotels
Die ideale Abrechnungslösung für

BASIC CHF	 2.50 PAY+ CHF	 10.50PAY CHF 7.50CONNECT CHF 	5.—

mobilecharge als BASIC-, CONNECT-, PAY oder PAY+ Version. 
Wählen Sie gemäss Ihren Bedürfnissen aus.

Kosten pro Monat. Die vollständige Preisübersicht finden Sie unter: 
mobilecharge.ch/de/preise

Einfach und
übersichtlich

Einzelstationen oder komplexes 
Projekt, mit oder ohne Lastma-
nagement, eigenständiges oder 
externes Abrechnen und online 
Überwachung, inklusive Installation 
durch den geschulten Installateur.

QR-Code auf der Ladestation 
einscannen – fertig!
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Ladekabel mit Typ 2 auf Typ 2 Stecker, blau

Bezeichnung Best.-Nr. ELDAS-Nr.

Ladekabel (Mode 3), 20A 1P+N+PE, 4,0 m, T2 zu T2 362 1 0 1 1 9 076 259

Ladekabel (Mode 3), 20A 3P+N+PE, 4,0 m, T2 zu T2 362 1 1 1 1 9 076 269

Ladekabel (Mode 3), 32A 1P+N+PE, 4,0 m, T2 zu T2 362 1 2 1 1 9 076 209

Ladekabel (Mode 3), 32A 3P+N+PE, 4,0 m, T2 zu T2 362 1 3 1 1 9 076 2 1 9

Ladekabel (Mode 3), 20A 1P+N+PE, 7,5 m, T2 zu T2 36244 1 1 9 076 279

Ladekabel (Mode 3), 20A 3P+N+PE, 7,5 m, T2 zu T2 36245 1 1 9 076 289

Ladekabel (Mode 3), 32A 1P+N+PE, 7,5 m, T2 zu T2 36246 1 1 9 076 229

Ladekabel (Mode 3), 32A 3P+N+PE, 7,5 m, T2 zu T2 36247 1 1 9 076 239

Spiral-Ladekabel (Mode 3), 20A 3P+N+PE, 4m, T2 zu T2 36292 119 076 109

E-Mobility Ladekabel

•	 Ladestecker gemäss IEC 62196-2, jeweils mit Schutz-
kappe am Band

•	 CP untereinander verbunden

•	 Schutzart IP 44 

•	 Fahrzeugseite Typ 2, Infrastrukturseite Typ 2  
(T2 zu T2)

•	 Lademodus Mode 3

•	 Nennstrom 20A und 32A

Bezeichnung Best.-Nr. ELDAS-Nr.

Prüfbox Universal G2 320012 834 007 009

Prüfbox TwInlet Universal G3 320014 834 007 019

•	 AMAXX Design mit Griff

•	 Gehäuse AMAPLAST

•	 G2: Abmessungen 390 x 225 x 165 mm (HxBxT)

•	 G3: Abmessungen 260 x 225 x 165 mm (HxBxT)

•	 In der Prüfbox sind Fahrzeug-Inletts der Typen 2 (G2) bzw. Typ 
1 und Typ 2 verbaut (G3)

•	 Diverse Wipp-Schalter zum Schalten der Ladestation/Wallbox 
sowie Signalleuchten zur Kontrolle der Phasen

•	 Schutzart: IP20

•	 Prüfbox für alle Ladestationen/Wallbox von jedem Hersteller

MENNEKES Prüfbox G2 und G3
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Ihr Partner für die Elektromobilität
FERRATEC TECHNICS AG und MENNEKES – zwei starke Partner

Ob Sie eine Standalone-Lösung oder eine vernetzte Ladeinfrastruktur 
aufbauen, durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir die Anforderungen.

Die zwei wesentlichen Anforderungen an eine professionelle Ladeinfrastruktur 
sind Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit – denn wenn Ihre Ladestationen 
nicht funktionieren, können auch keine Fahrzeuge geladen werden. 
Neben der Hardware für unterschiedliche Einsatzbereiche bieten wir Ihnen 
Unterstützung bei der Planung, Erstinbetriebnahme, technische Beratung 
sowie Schulung. Geht es um intelligente Ladelösungen, vertrauen zahlreiche 
Unternehmen schon seit Jahren auf die Professionalität und Kompetenz von 
Ferratec Technics und MENNEKES.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Wir unterstützen bei:	 Wir bieten:

- Planung	 - Telefonischen Support / Vor Ort Support 
- Erstinbetriebnahme	 - E-Mobility Schulungen 
- Technische Beratung	 - Finanzierung B2B
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